Leube

LEISTUNGSERKLARUNG
Nummer 1086-CPR-0058

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Putz- und Mauerbinder EN 413-1:2011 - MC5 ”Biotrass und Mauerbinder”

2. Verwendungszweck(e): zur Herstellung von Mauer-, Aulenputz- und Innenputzmdartel

3. Hersteller: Leube Zement GmbH, Gartenauerplatz 9, A- 5083 St. Leonhard

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: System 1+
5. Harmonisierte Norm: EN 413-1:2011

6. Notifizierte Stelle: Zertifizierungsstelle der Bautechnischen Versuchs- und
Forschungsstelle Salzburg, Nr. 1086

7. Erklarte Leistung:

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation

Zusammensetzung Portlandzementklinker > 25 %

Druckfestigkeitsklasse (Anfangs- und Normfestigkeit) MC 5

Erstarrungsbeginn (Minuten) > 60

Feinheit (Siebrickstand %) <15

Raumbesténdigkeit
- DehnungsgmaB (mm) <10 EN 413-1:2011
- Sulfatgehalt (Masse-%) <25

Luftgehalt von Frischmartel (%) >8

Wasserrickhaltevermdgen von Frischmortel (%) >80

Chloridgehalt <0,10

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten
Leistungen. Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

St. Leonhard, 15.12.2023
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