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Anwendungsbereich

Leube GreenTech Trockenbeton C25/30 Trockenestrich C30-F5 kann sowohl fur Estrich- als auch
fur Betonierarbeiten und Betoninstandsetzungen eingesetzt werden. Das Produkt ist ein werks-
gemischter Trockenmortel aus feuergetrocknetem Rundkornzuschlag (0-4 mm) nach EN 12620 und
Portlandkompositzement Leube GreenTechKombi Zement gemén EN 197-5/BTZ-0042.

Anwendungsgebiete: Bewehrte und unbewehrte Stahlbetonbauteile, Instandsetzung und Verstarkung von
Beton- und Stahlbetonbauteilen, fur alle Betonarbeiten im Haus- und Gartenbereich wie Fundamente, zum Ver-
flllen von Mantel- und Schalungssteinen, Gartenmauern, Stltzen und Pfeilern, zum Ausgieen von Aussparun-
gen, Fenster- und Turstiirze, Balken und Uberlager, Geschossdecken, Aufbau- und Fertigteildecken, Deckenroste,
Stiegen, FuBbdden, Schachte, Versetzen von Rand- und Bordsteinen, Verlegen von Bodenplatten und Naturstei-
nen usw., zur Herstellung von Verbundestrich und schwimmendem Estrich.

Verarbeitung

Verarbeitung Trockenbeton: Sdmtliche Betonarbeiten sind wie Ublich auszufihren, die Sackware kann héndisch
mit einem Freifall-, Durchlauf- o. Zwangsmischer gemischt werden. Der Frischbeton ist nach dem Mischen so
rasch als moglich einzubauen und vom Mischer bis zur Einbaustelle so zu transportieren, dass er sich nicht ent-
mischt (Schiebetruhe, KrankUbel, Trichter, Rohre usw.). Fallhéhen Uber einem Meter sollten vermieden werden.
Der eingebrachte Beton muss entsprechend seiner Konsistenz verdichtet und geglattet werden.

Verarbeitung Estrich: Die Sackware kann handisch im Freifall-, Durchlauf- oder Zwangsmischer gemischt werden.
Achtung: Bei hohen Temperaturen kdnnen klrzere Abbinde- und Erhartungszeiten auftreten! Zum Anmachen nur
reines Wasser verwenden!

1000 kg Leube GreenTech Trockenbeton C25/30 Trockenestrich C30-F5 ergeben ca. 510 — 520 | Frischbeton.
Far 1 m® Beton bendtigt man ca. 65 - 70 Sacke. Wasserzugabe je nach Anwendung 2,3 — 2,9 I/Sack (siehe Sack-
rickseite), Ergiebigkeit ca. 1,5 m?/Sack je cm Estrichstarke. Fir die Art und Dauer der Nachbehandlung des
Produkts sind die einschlagigen Normen und Richtlinien zu beachten. Verarbeitung nicht unter +5 °C.

FremdUiberwachung durch die Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg (BVFS), sowie
permanente Eigeniberwachung im Leube Werkslabor geméan EN 197-5.

Lieferform: Sack zu 30 kg, Palette mit 42 Sacken = 1260 kg
Lagerung: trocken auf Holzpaletten
Haltbarkeit: trocken im Sack 5 Monate ab Abfllldatum
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