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Eigenschaften

Branntkalk/Feinkalk (CaO) ist aus hochwertigem Kalkstein gebrannt, gemahlen und ungelöscht. 

Anwendungsgebiete

Bodenstabilisierung; zur Trocknung und Bodenverbesserung in lehmigen und feuchten Untergründen

Verarbeitung

Kalklöschen - Achtung!  Branntkalk bildet mit Wasser unter starker Hitzeentwicklung eine ätzende Lauge. 
Mundschutz, Handschuhe und Schutzbrillen sind beim Kalklöschen zwingend zu verwenden! 
Nach ca. 15 Minuten ist der Löschprozess rückstandsfrei beendet. 

Lieferform:	 lose

Lagerung:	 im Silo, vor Feuchtigkeit geschützt (Brandgefahr!)

Haltbarkeit:	 ca. 3 Monate ab Lieferdatum
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BODENSTABILISIERUNGSKALK 
CL 80-Q (RSV PSV) lose
Weißkalk ungelöscht

CaO Calciumoxid

entspricht EN 459-1 Baukalk
CE-Kennzahl 1086-CPR-0057

Produktdaten nach EN 459-1 Richtwerte NORM-Anforderungen

CaO + MgO [%] 85 ≥ 80

MgO [%] < 3,0 ≤ 5

H2O (Feuchte)  [%] < 1 -

Schüttdichte [g/l] ca. 900 -
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