Produktdatenblatt

BETONKIES
AC 0/32

CE 1661-CPR-0227
Werk Eferding

Frostsicherer, kalk- und kaolinfreier Quarzkies zur Betonherstellung

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem
Qualitats- und Umweltmanagement wird eine hohe gleichbleibende
Qualitat bei bestmaéglicher Ricksichtnahme auf unsere Umwelt
gewahrleistet.

Einsatzbereich Betonzuschlag

Lieferform lose, im Big Bag

Merkmale 0-32

Produktdaten Feuchtigkeit lagerfeucht
Kornform Rundkorn
Kornoberflache frei von Krusten
Schuittdichte 1,8 to/m?3
Kalkgehalt <1%
Kornanteil <0,063 mm |4 Gew.%

100

Kornverteilung <
: : 90

(gemittelt) Z o0 /,
O
c 70 4
g) 60
S 50
D 40
e
O 30
é 20
@ 10
n 0 00630125 025 05 1 2 4 8 m2 16 224 315 45

Leube Beton & Quarzsande GmbH | Sand- & Kieswerk Eferding
LeUbe Unterrudling 18 | 4070 Hinzenbach | T +43 50 8109 - 2010 | E quarzsande.eferding@leube.eu | leube.eu



