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FROSTKOFFER 
0/63

CE 1661-CPR-0228 
Gesteinskörnungen für ungebundene obere Tragschichten

FROSTKOFFER 0/63 ist ein gebrochener Schotter (Kantkorn), gewon-
nen aus gebrochenem Granit aus unserem Steinbruch Fuchsmeier. 
Er verfügt über eine hohe Standfestigkeit und eine gute Verschleißfe-
stigkeit. Eine wesentliche höhere Qualität als der Wegschotter und der 
Frostkoffer aus Rundkorn hat der Wegschotter und Frostkoffer aus ge-
brochenem Felsgestein. Dies resultiert aus der Verzahnung der Kantkör-
ner. Dadurch entsteht eine wesentlich höhere Standsicherheit und Fe-
stigkeit nach dem Einbau. Er wird verdichtet und nach Belastung und 
Frostempfindlichkeit des Bodens in verschiedenen Höhen eingebaut.  

FROSTKOFFER 0/63 ist ein natürlich aufbereiteter umweltfreundlicher Roh-
stoff. Im Straßenbau wird der FROSTKOFFER 0/63 aufgrund seiner hervorra-
genden Standfestigkeit, Lebensdauer, Abriebfestigkeit, Gleichmäßigkeit, Ver-
dichtungsfähigkeit, Filterstabilität, Kornverteilung, Verarbeitbarkeit, Stabilität 
und Kapillarwirkung vielfach verwendet. Durch Einsatz moderner Aufberei-
tungstechnologie und modernem Qualitäts- und Umweltmanagement wird 
eine hohe gleichbleibende Qualität bei bestmöglicher Rücksichtnahme auf 
unsere Umwelt gewährleistet.

Einsatzbereich frostsichere Unterbauschüttung im Straßenbau nach RVS 85.05.11

Körnung 0/63 

Lieferform lose

Produktdaten Frostsicherheit nachgewiesen
Feuchtigkeit lagerfeucht
Kornform Kantkorn
Schüttdichte 1,8 to/m3

Kornverteilung 
(gemittelt)
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