
Produktdatenblatt

Leube Beton & Quarzsande GmbH | Sand- & Kieswerk Eferding
Unterrudling 18 | 4070 Hinzenbach | T +43 50 8109 - 2010 | E quarzsande.eferding@leube.eu | leube.eu

GRANITBRUCH  8/16
GRANITBRUCH  16/32

GRANITBRUCH 8/16  und GRANITBRUCH 16/32
sind natürlich aufbereitete umweltfreundliche Rohstoffe.
Das ideal gebrochene Korn bewirkt eine hohe Abriebfestigkeit. 
Je nach Abbaugebiet bräunliche oder gräuliche Färbung.

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem Quali-
täts- und Umweltmanagement wird eine hohe gleichbleibende Qualität bei 
bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt gewährleistet.

Einsatzbereich • ungebundene Tragschicht im Straßenbau
• Ziergestein im Garten- und Landschaftsbau

Lieferform lose, im BigBag

Merkmale 8/16  bzw.  16/32

Produktdaten Feuchtigkeit lagerfeucht
Kornform Kantkorn
Schüttdichte 1,5 t/m3

Kornrohdichte 2,66


