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GRANITSPLITT 
4/8

GRANITSPLITT 4/8
ist ein natürlich aufbereiteter umweltfreundlicher Rohstoff. 
Das ideal gebrochene Korn bewirkt eine hohe Abriebfestigkeit.
Je nach Abbaugebiet bräunliche oder gräuliche Färbung.

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem Quali-
täts- und Umweltmanagement wird eine hohe gleichbleibende Qualität bei 
bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt gewährleistet.

Einsatzbereich •	 Ziersplitt für Garten- und Landschaftsbau
•	 Unterbett für Pflastersteine
•	 Ausgleich von Unterbodenkonstruktionen
•	 Beeteinfassungen
•	 Streusplitt (umweltverträglich, da salzfrei!)
•	 Anfahrhilfe
•	 ungebundene Tragschicht

Lieferform lose, im Big Bag, im PE-Sack (25 kg)

Merkmale 4/8   

Produktdaten Feuchtigkeit lagerfeucht
Kornform Kantkorn
Schüttdichte 1,4 t/m3

Kornrohdichte 2,66

Kornverteilung 
(gemittelt)
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Siebweite in mm


