Produktdatenblatt

QUARZSAND TROCKEN
0,8-15

Frostsicherer, rundkérniger, kalk- und kaolinfreier Quarzsand,
frei von Huminstoffen und Verunreinigungen.

Der Quarzsand ist gewaschen, gesiebt und feuergetrocknet. Quarzsande
neigen im Gegensatz zu kalk- und kaolinhaltigen Sanden nicht zur Ver-
staubung und Verhartung und sind fur die Anwendung im GalLaBau und
Baubereich bestens geeignet.

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem
Qualitdts- und Umweltmanagement wird eine hohe gleichbleibende Qua-
litat bei bestmodglicher Ricksichtnahme auf unsere Umwelt
gewahrleistet.

Einsatzbereich o Besandung von Rasenflachen
o Aerifizieren
e Bauund Erhaltung von Golf- und Sportplatzen
o Fugensand
o Strahlsand

Lieferform lose, im Big Bag, im PE-Sack (25 kQ)

Kérnung 0,8-1,5mm

Produktdaten Feuchtigkeit <01%
Kornform Rundkorn
Kornoberflache frei von Krusten
Schuttdichte 14 t/m?3
Kalkgehalt <1%
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Siebweite in mm
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