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QUALITYMIX® 
QM RASEN

QUALITYMIX® QM RASEN Rasentragschicht wird mittels moderner Auf- 
bereitungstechnik aus frostsicherem, kalk- und kaolinfreiem Quarzsand  
und Komposterde homogen abgemischt und klassiert.

QUALITYMIX® QM RASEN besitzt eine anwendungsspezifisch hohe
Wasserdurchlässigkeit und gute Wasserspeicherkapazität.

Durch Einsatz moderner Aufbereitungstechnologie und modernem
Qualitäts- und Umweltmanagement wird eine hohe gleichbleibende 
Qualität bei bestmöglicher Rücksichtnahme auf unsere Umwelt 
gewährleistet.

Einsatzbereich •	 Rasentragschicht zum Aufbau von Sportplätzen
•	 Ausbesserungsarbeiten auf Rasenflächen
•	 Aufbau von Rasenflächen in Gärten

Lieferform lose

Mischverhältnisse QUALITIMIX® QM RASEN 30 %: 
30 % Komposterde, 70 % Rasen-Quarzsand 
Schüttgewicht 1,4 t/m3 

QUALITIMIX® QM RASEN 50 %: 
50 % Komposterde, 50 % Rasen-Quarzsand 
Schüttgewicht 1,3 t/m3

Kornverteilung 
(gemittelt)
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